
PROFIL 930 L
ОПИСАНИЕ
• Аналоговые часы, эко- дизайн, для помещений
• Часовая и минутная стрелки
• Циферблат: цифры или метки минут и часов
• Автономное электроснабжение от солнечных батарей
• Конструкция с использованием био- и переработанных материалов
• Оптимальная дистанция видимости: 20 м
• Фиксирующий диск в комплекте
• Два цвета: черный и белый
• Модель(и): беспроводные DHF

СТАНДАРТЫ
•	Directive EMC 2014/30/EU,
•	Directive LVD 2014/35/EU,
•	Directive RED 2014/53/EU.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Электропитание................................... 2 встроенных солнечных элемента. Без батареек (или элементов).
• Конструкция................................................... PC-ABS, в том числе 2 части из  переработанных PC-ABS
• Защитное стекло................................... Полиметилметакрилат (ПММА)
• Класс защиты................................... IP54, IK06
• Уровень шума.................................................. < 20 дБ (нормальная работа)
• Рабочие температуры ........................ от -5° до +50°C
• Вес................................................. .. 0,8 кг
• Размеры................................................... См. ниже

Фиксирующий диск
(для настенного монтажа или двустороннего 

монтажа)
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Установка с помощью двустороннего крепежа

МЕХАНИЗМ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Механизмы

DHF Радиосигнал 

Описание
Часы DHF получают сигнал времени от мастер-часов по радиоканалу, и автоматически 
синхронизируются. Если радиоприем плохой, часы продолжают работать, используя собственную 
временную базу.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Минимальный уровень освещенности для работы и зарядки: 100 люкс
• Для непрерывной работы часы должны быть освещены 150 люкс в течение 10 часов 5 дней в неделю

ССЫЛКИ
Механизмы

986 2xy

Размеры в мм

Модели (x) :

1= Араб.цифры    2= Метки часов  2=черный 
Цвет циферблата (y) : 
1= белый

x и y: см.иллюстрации 

АКСЕССУАОЫ

• 986 001..  Кронштейн для двустороннего 
монтажа

DHF Радиосигнал




